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Schachtauspr gungen und Vorsatzsclt

Ausgehend von der Kategorisierung und detaillierten Dur&htphedaundgygpemn id
konnten verschiedene Schachtauspr gungen abgeleitet werden. Aufgrund
Anwendbarkeit bei unterschiedlichsten Badezimmergrundrissen k nnen sie
wichtigen Beitrag zur TGA-Modularisierung und Standardisierung von Insf
leisten.

DeHauptschactdl ndet graimds tzlich hinter demeW C&Edsn WC vorhanden,
hinter dem Waschbedkmneine 8 chenelR ziente Badezimmerl sung zu erhalte
Hauptschacht in einem Fall neben der Badewanne situiert. Da sich diese
direkten Spritzwasserbereich von Dusche bzw. Badewagmeglie® kadien, kann
Installationsbereiche pbeblReNMDsssonst (emB. neben/ ber dem WC, bzw. unte
Waschbecken/hinter dem Spiegel) erfolgen.

Die Ausstattung der Hauptsch chte h ngt unter anderem von der Art der W
Hauptsch chte weisen bei zentraler Warmwasserversorgung die folgende

(bzw. auch WC), Trinkwasser kalt, Trinkwasser warm, Trinkwasser warm
Notentw sserung. Wird das Warmwasser dezentral bereitet (z. B. Boiler it
aufgrund der beiden nicht ben tigten Warmwassersteigleitungen Elnjtsprec|

Die folgenden Abbildungen zeigen unterschiedliche, h ud g vorkommende
"hinter WC", "hinter Waschbecken”" bzw. jene der "zentralen" Installation:
ergeben sich aus den notwendigen Rohrdurchmessern, den Abst nden zun
Herstellen der Brandschutzma nahmen (siehe strichlierte Kreise rund um
notwendigen St rken der Schachtw nde. BeB ndet sich ein Sanit robjekt (s
Sanit r-Montageelement) an der Schachtwand, wird eine Wandst rke von
7,5 cm, doppelte Gipskartonbeplankung 2,5 cm, Fliesen 1 cm). Fr W nde
sich so eine Gesamtwanddicke von 8,5 cm (ProBIl 5,5 cm). Dies | sst konv
Trockenbausysteme, Ausschubmodule aber auch vorgefertigte Installatior
Schachttypen sind grunds tzlich universell einsetzbar und nicht nur auf d
Standardtypen begrenzt.

Zur besseren Lesbarkeit der Pl ne wurde die Darstellung von horizontal &
jene der Abwasserleitungen beschr nkt. Die detaillierte Leitungsf hrung a
Modellen entnommen werden.

WC Sch chte

Hauptschacht "hinter WC" ohne Handwaschbecken im WC
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Hauptschacht "hinter WC" mit Handwaschbecken im WC

Waschbeckensch chte

Hauptschacht "hinter Waschbecken" mittig

Hauptschacht "hinter Waschbecken” am Rand

Sch chte "zentrales" Installationskonzept

DerRohrleitungsdimensionietuengtedigeschossiges Gel{dudéeiche B der/WCs
bereinander) sowie die entsprechenden sterreichischen Normen ( NORM
NORM_EN_12056-2:2000, NORM EN 806-3:2013, NORM EN 12831-3:201
zugrunde. Die Sch alute Biaddschutzgr 2démnd zur besseren Abdichtbarkei
gescho weise geschoduatErh hung des Feuchteschutzes der Holzkonstrukt
Minimierung der Schadensausbrditbadnghtwimepd fddier Rohdeckre deamh
hochinstallierten Schachtpwireizlhhch in den Vorsatzschalen- bzw. Installati
gef hrt. Fr eine ordnungsgem e Ausf hrung der AbdiclPtharng nuuslsuamusreic
bzw. zwischen den Steigleutuhgl@mbwasserfallrehimgeplant werden. Bei den
gezeigten Installationskonzepten wird zu diesem Zweck sowie zum Ausf h
Brandschutzma nahmen, aber auch zum AufbringenAdesntdhah ved i inQu regn ein
zwischen den Steigleitaimger altgn

DamiWasser im Schadensfall rasch ategelerntkann, wurde in den Schachtbe
eindotentw sseruimgegriert. beNdieséw sserulhngst sichiSehmden visuell
oder aber durch zuSeanmsichd&ketektieren.

Die Einbindung des Abwasserrohres an dem z. B. Sanit robjekte wie Du:
Waschbecken bzw. auch Waschmaschine angeschlossen sein k nnen in c
stellt blicherwelRsebéemdar. MuR en und berg nge dieser Abzweigungen hal
nur einen sehr geringen vertikalen Abstand zur horizontalen Abdichtungs
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Das Anbringen von Dichtmanschetten, welche zur ordnungsgem en Funkt
Rohrwand ben tigen, ist somit nur sehr bfeltehmatit ne gllechEinsatz von
geeignetfdnssigkunststolmeglich. Als L sung f r diese Situationen wurde im
«CLT _Plumbing_DesVambaeiaemit Deckensprung im Schaehtiwéckedh (siehe
3D-Modelle der Installationskentzleegte l bgtabDagch das Absenken der
Abdichtungsebene im Schachtbereich k nnen Standard-Dichtmanschetten
verwendet werden.

Um sich aufwendige Andichtarbeiten an die einzelnen Rohre zu ersparen
Dichtmanschetten zu verhindern, wird eine L sung mittels Edelstahlblech
H Ilrohren empfohlen. F r das Abwasserfallrohr sind sowohl Dichtmansche
m glich. Das folgende Detail zeigt die Vorort L sung mit konventioneller
Ausf hrung mit einem Installationsregister und Edelstahlgrundplatte oder
Strangtechniksystem m glicihdestizihlegtalog

Ma gebend f r die Positionierung der Rohre im Schacht ist die Kombinatic
WC/Abwasserfallrohr und verf gbaren Rohrb gen bzw. Formst cken. Um in
L sungen zu entwickeln, wurden die BIM-Modelle mit BIM-Objekten basier
InstallationsproduktenGaedre Figvmea Geberit BIM Plug-ip)d]Jmodelliert

Verwendete Produkte:

e Abwasserfallrohr inkl. Abzweiger: Geberit Silent Pro

e Anschlussleitungen Abwasser: Geberit Silent PP

e Kalt- und Warmwasser bzw. Heizungsleitungen: Geberit Mepla (Stang
Steigleitungen, restliche Leitungen Mepla Rollenware)

Heizungssch chte

Dem Grundsatz der kurzen Leitungsl ngen folgend, sind die Heizungssteiq
nicht im Hauptschacht, sondern in einem separaten Heizungsschacht an c
angeordnet. Dadurch beB nden sie sich an einem zentralen Ort in der Woh
Heizungsverteiler kann in der Regel direkt am Heizungsschacht positionit
des Heizungsverteilers in die Abdichtung auf der Rohdecke des Badezimn
m glich und stellt eine weitere wichtige Ma nahme zum Feuchtes¢hlutz dei

Die folgenden Abbildungen zeigen h ul ge Heizungsschachttypen im Grunt
Analog zu den Hauptsch chten wird auch hier ein gekantetes Edelstahlble
H Ilrohren zur Herstellung der Abdichtung empfohlen. Damit die Abdichtu
Fertigstellung der Trockenbauarbeiten angedichtet werden kann, sollte d:
fertige Gipskartonbeplankung reichen.

https://bspwiki.at/ Printed on 2026/10/25 08:2


https://bspwiki.at/doku.php?id=clt:special:building_services:plumbing_design:leitdetails
https://bspwiki.at/doku.php?id=clt:special:building_services:plumbing_design:leitdetails
https://bspwiki.at/lib/exe/detail.php?id=clt%3Aspecial%3Abuilding_services%3Aplumbing_design%3Ahintergrundinfos%3Aschachtauspraegungen&media=clt:special:building_services:plumbing_design:hintergrundinfos:installationskonzepte:schachtauspraegungen:241127_schacht_metallplatte_rohrmanschette.png
https://bspwiki.at/lib/exe/detail.php?id=clt%3Aspecial%3Abuilding_services%3Aplumbing_design%3Ahintergrundinfos%3Aschachtauspraegungen&media=clt:special:building_services:plumbing_design:hintergrundinfos:installationskonzepte:schachtauspraegungen:querschnitt_hs_vs.png

2026/10/25 08:38 5/5 Schachtauspr gungen und Vorsatzsc

Vorsatzschalen

Der Wandaufbau der Vorsatzschalen wurde nach dem gleichen Prinzip wie
geplant. Also entweder mit einer Gesamtst rke von 11 cm (mit Sanit robje
Sanit robjekt). Der lichte Installationsraum zur Leitungsf hrung wird vom
Abwassersammelanschlussleitung (inkl. schallentkoppelter Befestigungss
Anschluss von mind. zwei Sanit robjekten betr gt der gew hlte Abstand 1:
11 cm. In den gezeigten BIM-Modellen sind die Vorsatzschalen grunds tzl
vielen F Ilen ist es allerdings m glich, diese niedriger auszuf hren und s
Ablage che im Bad zu erhalten.
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