2026/10/25 08:38 1/11 Schachtauspragungen und Vorsatzschalen

Schachtauspragungen und Vorsatzschalen

Ausgehend von der Kategorisierung und detaillierten Durchplanung der identifizierten Standardtypen
konnten verschiedene Schachtauspragungen abgeleitet werden. Aufgrund ihrer haufigen
Anwendbarkeit bei unterschiedlichsten Badezimmergrundrissen kdnnen sie in weiterer Folge einen
wichtigen Beitrag zur TGA-Modularisierung und Standardisierung von Installationskomponenten
leisten.

Der Hauptschacht befindet sich grundsatzlich hinter dem WC bzw. falls kein WC vorhanden,
hinter dem Waschbecken. Um eine flacheneffiziente Badezimmerlosung zu erhalten, wurde der
Hauptschacht in einem Fall neben der Badewanne situiert. Da sich diese Schachtpositionen nicht im
direkten Spritzwasserbereich von Dusche bzw. Badewanne befinden, kann die Zuganglichkeit der
Installationsbereiche problemlos tiber Revisionstiiren (z.B. neben/iber dem WC, bzw. unter dem
Waschbecken/hinter dem Spiegel) erfolgen.

Die Ausstattung der Hauptschachte hangt unter anderem von der Art der Warmwasserbereitung ab.
Hauptschachte weisen bei zentraler Warmwasserversorgung die folgende Belegung auf: Abluft Bad
(bzw. auch WC), Trinkwasser kalt, Trinkwasser warm, Trinkwasser warm Zirkulation, Abwasser,
Notentwasserung. Wird das Warmwasser dezentral bereitet (z. B. Boiler im Bad) kdnnen die Schachte
aufgrund der beiden nicht bendtigten Warmwassersteigleitungen entsprechend kleiner ausfallen [1].

Die folgenden Abbildungen zeigen unterschiedliche, haufig vorkommende Hauptschacht-Typen wie
"hinter WC", "hinter Waschbecken" bzw. jene der "zentralen" Installationsvariante. lhre GroRen
ergeben sich aus den notwendigen Rohrdurchmessern, den Abstanden zum Andichten, Dammen bzw.
Herstellen der BrandschutzmaBnahmen (siehe strichlierte Kreise rund um die Rohre), sowie den
notwendigen Starken der Schachtwande. Befindet sich ein Sanitarobjekt (samt darunterliegendem
Sanitar-Montageelement) an der Schachtwand, wird eine Wandstarke von 11 cm angenommen (Profil
7,5 cm, doppelte Gipskartonbeplankung 2,5 cm, Fliesen 1 cm). Fir Wande ohne Sanitarobjekt ergibt
sich so eine Gesamtwanddicke von 8,5 cm (Profil 5,5 cm). Dies lasst konventionelle
Trockenbausysteme, Ausschubmodule aber auch vorgefertigte Installationsregister zu. Die gezeigten
Schachttypen sind grundsatzlich universell einsetzbar und nicht nur auf die im Projekt behandelten
Standardtypen begrenzt.

Zur besseren Lesbarkeit der Plane wurde die Darstellung von horizontal abzweigenden Rohren auf
jene der Abwasserleitungen beschrankt. Die detaillierte Leitungsfihrung aller Rohre kann den 3D BIM-
Modellen entnommen werden.

WC Schachte

Hauptschacht "hinter WC" ohne Handwaschbecken im WC
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Den Rohrleitungsdimensionierungen liegt ein 4-geschossiges Gebaude (4 gleiche Bader/WCs
{ibereinander) sowie die entsprechenden dsterreichischen Normen (ONORM B 2501:2016,
ONORM_EN_12056-2:2000, ONORM EN 806-3:2013, ONORM EN 12831-3:2018, ONORM H 5155:2013)
zugrunde. Die Schachte sind aus Brandschutzgriinden [2] (und zur besseren Abdichtbarkeit)
geschoBweise geschottet. Zur Erhdhung des Feuchteschutzes der Holzkonstruktion und zur
Minimierung der Schadensausbreitung, wird die Abdichtung auf der Rohdecke auch in den
hochinstallierten Schachtbereich (wie auch in den Vorsatzschalen- bzw. Installationswandbereich)
geflhrt. Flr eine ordnungsgemaRe Ausfuhrung der Abdichtung muss ausreichend Platz rund um
bzw. zwischen den Steigleitungen und dem Abwasserfallrohr eingeplant werden. Bei den
gezeigten Installationskonzepten wird zu diesem Zweck sowie zum Ausfuhren der
BrandschutzmalBnahmen, aber auch zum Aufbringen der Rohrddmmung ein Abstand von 10 cm
zwischen den Steigleitungen eingehalten [3].

Damit Wasser im Schadensfall rasch abgeleitet werden kann, wurde in den Schachtbereichen
eine Notentwasserung integriert. Uber diese Notentwésserung l3sst sich ein Schaden visuell
oder aber durch zusatzliche Sensorik detektieren.

Die Einbindung des Abwasserrohres - an dem z. B. Sanitarobjekte wie Dusche, Badewanne,
Waschbecken bzw. auch Waschmaschine angeschlossen sein kdnnen - in den Abwasserfallstrang
stellt Giblicherweise ein Problem dar. Muffen und Ubergénge dieser Abzweigungen haben in der Regel
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nur einen sehr geringen vertikalen Abstand zur horizontalen Abdichtungsebene auf der Rohdecke.
Das Anbringen von Dichtmanschetten, welche zur ordnungsgemafen Funktion eine maoglichst glatte
Rohrwand bendtigen, ist somit nur sehr beschrankt moglich. Alternativ ware der Einsatz von
geeigneten Flussigkunststoffen maglich. Als Losung flr diese Situationen wurde im Projekt

«CLT _Plumbing_Design» eine Variante mit Deckensprung im Schachtbereich entwickelt (siehe
3D-Modelle der Installationskonzepte bzw. Leitdetailkatalog). Durch das Absenken der
Abdichtungsebene im Schachtbereich kdnnen Standard-Dichtmanschetten zur Einbindung der Rohre
verwendet werden.

Um sich aufwendige Andichtarbeiten an die einzelnen Rohre zu ersparen und um das Uberlappen von
Dichtmanschetten zu verhindern, wird eine Losung mittels Edelstahlblech und aufgeschweilsten
Hallrohren empfohlen. Flr das Abwasserfallrohr sind sowohl Dichtmanschette als auch Hullrohr
moglich. Das folgende Detail zeigt die Vorort Losung mit konventioneller Verrohrung. Ebenso ist die
Ausflihrung mit einem Installationsregister und Edelstahlgrundplatte oder mit dem MHS
Strangtechniksystem madglich (siehe Leitdetailkatalog).
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MaRgebend fur die Positionierung der Rohre im Schacht ist die Kombination zwischen
WC/Abwasserfallrohr und verfugbaren Rohrbdgen bzw. Formsticken. Um in der Praxis umsetzbare
Losungen zu entwickeln, wurden die BIM-Modelle mit BIM-Objekten basierend auf
Installationsprodukten der Firma Geberit (via Geberit BIM Plug-in) modelliert [1].

Verwendete Produkte:

e Abwasserfallrohr inkl. Abzweiger: Geberit Silent Pro

e Anschlussleitungen Abwasser: Geberit Silent PP

e Kalt- und Warmwasser bzw. Heizungsleitungen: Geberit Mepla (Stangenware fur die
Steigleitungen, restliche Leitungen Mepla Rollenware)
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Heizungsschachte

Dem Grundsatz der kurzen Leitungslangen folgend, sind die Heizungssteigleitungen grundsatzlich
nicht im Hauptschacht, sondern in einem separaten Heizungsschacht an der Wand zum Gangbereich,
angeordnet. Dadurch befinden sie sich an einem zentralen Ort in der Wohnung und der
Heizungsverteiler kann in der Regel direkt am Heizungsschacht positioniert werden. Eine Einbindung
des Heizungsverteilers in die Abdichtung auf der Rohdecke des Badezimmers wird damit ebenfalls
moglich und stellt eine weitere wichtige Mallnahme zum Feuchteschutz der Holzkonstruktion dar [1].

Die folgenden Abbildungen zeigen haufige Heizungsschachttypen im Grundriss sowie im Querschnitt.
Analog zu den Hauptschachten wird auch hier ein gekantetes Edelstahlblech mit aufgeschweiRten
Hillrohren zur Herstellung der Abdichtung empfohlen. Damit die Abdichtung auf der Rohdecke nach
Fertigstellung der Trockenbauarbeiten angedichtet werden kann, sollte das Blech 10 cm vor die
fertige Gipskartonbeplankung reichen.
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Vorsatzschalen

Der Wandaufbau der Vorsatzschalen wurde nach dem gleichen Prinzip wie bei den Schachtwanden
geplant. Also entweder mit einer Gesamtstarke von 11 cm (mit Sanitarobjekt) bzw. 8,5 cm (ohne
Sanitarobjekt). Der lichte Installationsraum zur Leitungsfihrung wird vom Durchmesser der
Abwassersammelanschlussleitung (inkl. schallentkoppelter Befestigungsschellen) bestimmt. Beim
Anschluss von mind. zwei Sanitarobjekten betragt der gewahlte Abstand 13 cm, bei nur einem Objekt
11 cm. In den gezeigten BIM-Modellen sind die Vorsatzschalen grundsatzlich raumhoch modelliert. In
vielen Fallen ist es allerdings maglich, diese niedriger auszufuhren und so wertvolle zusatzliche
Ablageflache im Bad zu erhalten.

[1] T, T, T Fortmdller, P., Silly, G., Matzler, D., Thiel, A., Schickhofer, G., Monsberger, M.: Concepts for
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