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Berechnung der Schwinddehnung nach EN
1992-1-1, Anhang B

Trocknungsschwinden €, ,,

mit RHo = 100 % | RH = 50 % (fur Innenbereich im Betonbau)
Fix Me!

mit g, = 4 | 0, = 0,12 | f,,, = 10,0 N/mm?
Fix Me!

bezogene Bauteildicke ho
fur einseitige Trocknungsbedingung
(U ... Anteil der der Trocknung ausgesetzten Querschnittsumfang)

Fix Me!
k,, - Koeffizient iteriert aus Tabelle 3.3
Fix Me!
Grundwert der Trocknungsschwinddehnung
Fix Mel
autogene Schwinddehnung ¢, .,
Fix Mel
gesamte Schwinddehnung ¢,

Fix Mel

From:
https://bspwiki.at/ - bspwiki.at

Permanent link:
https://bspwiki.at/doku.php?id=hbv:examples:doweltree_concrete_composite:shrinkage&rev=1749049088 ___- * y

Last update: 2026/08/24 15:11

bspwiki.at - https://bspwiki.at/


https://bspwiki.at/
https://bspwiki.at/doku.php?id=hbv:examples:doweltree_concrete_composite:shrinkage&rev=1749049088

	Berechnung der Schwinddehnung nach EN 1992-1-1, Anhang B

